Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila7z0O@gmail.com, 062049117

Categorii

Indicatori

Date colectate

Localitate, raion:

Dereneu (Calarasi)

Adresa, strada, nr.:

Institutia: BESV 9/14 (Centru cultural)
Tipul institutiei: BESV
Latitudinea: 47.381254,
Longitudinea: 28.242616
Cai de acces catre cladire
Tip Tnvelis: Prundis

Drumurile/Caile de acces sunt:

Cu fisuri / gropi

Trotuare: Nu
Poarta intrare: Nu
Prag poarta: Nu
Borduri: Nu
Scari/Trepte: Da, 7 scari/trepte , naltimea:200 cm

Bariere (piloni si/sau bolarzi stradali, panouri
publicitare):

Nu

Nivel:

inclinat in urcus

max, 200

rec8% -

max. 15 %

Max 155

Fig.IV.8 Ramps de acces intre trotuar si carosabil

Fig.IV.14.2

Perspectiva

Loc de parcare

Parcare obisnuita:

Da

Locuri de parcare amenajate pentru persoanele
cu dizabilitati:

Nu

5000
ek

Fig. IV.18 Parcare pe o directie perpendicularé fata de carosabil
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Categorii

Indicatori

Date colectate

Intrare in cladire

Intrarea in cladire este la nivelul solului:

Nu

Daca este folosita o intrare alternativa, exista
indicatoare care arata directia catre aceasta:

Nu

La intrare sunt trepte:

Da, 4 trepte , inaltime totala a
treptelor/scarilor (cm)90 cm

La intrarea in cladire este instalata o platforma Nu
de ridicare (verticala sau inclinata):
Usa se deschide in interior sau exterior: Exterior

Dimensiunile pragului/spatiului din fata usii de
intrare in cladire:

350 cm x 500 cm

Inaltimea pragului usii (de la nivelul solului pana
la nivelul superior al pragului):

90 cm

! Pentru h - pana in 20 cm - se aplica regula
de 1:10

! La fiecare 9 m de cm x 140 cm

Daca exista trepte, sunt semnalate treptele cu
elemente contrastante si/sau tactile:

Nu
Standard: prima si ultima treapta trebuie
semnalate in culori contrastante

Exista rampa de acces: Da
Lungimea rampei: 130 cm
Latimea rampei: 85 cm
Rampa este din: Pavaj
Rampa este de tip: Fixa
Suprafata rampei este antiderapanta Da
(nealunecoasa):

Sunt bare de suport: Nu
Rampa are bara de siguranta: (din teava sau Nu
beton, la H = 5-10 cm)

Bariere/obstacole Nu

mins curent-adul

s 0P|

Marcae vizusls

pe mucha Gepier

rec 5%
ax 8%

=

= =y B

rec. 2000 abordarealateals)

Fig.V.32b Pampa de acces paralela cu intrare in cladire

Fig.V:31.a Ramp de acces perpendiculars pe intrarea in cladire

Usi
Exista o singura intrare comuna: -
Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafetelor vitrate in cadrul foii de uga §i realizarea
= contrastului vizual
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Fig. V.24, -~ Exemplu de conformare a suprafefelor vitrate in cadrul foii de u§a i realizarea
contrastului vizual, atunci cind uga §i suprafetele adiacente sunt vitrate
Coridoare

Coridoare:

Da
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Categorii Indicatori Date colectate

Latimea coridorului (in cel mai Tngust loc) este Da
peste 150 cm?

Trepte: Nu
Pardoseala/podeaua in coridor este suprafata Da
accesibila:

Suprafata alunecoasa: Nu
Bariere/obstacole: Nu
Culori contrastante (este o diferenta de culoare Da

contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea):

lluminare buna (lumina de zi si lumina artificiala) Da
pe hol si pe culoarele principale:

min. 1.20 min. 1.20

T ™
i [

0077 Ul

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala in care se presteaza

serviciul public (un birou

sau o camera unde poate fi

deservita o persoana cu Este la nivel de: Parter
dizabilitati)

Trepte: Nu
Bariere/obstacole: Nu
In sala este spatiu de manevra pentru un scaun Da
rulant cu diagonala minima de 140 cm:

Spatiul interior este suficient iluminat: Da
Culori contrastante pentru sala: Da

Standard: este o diferenta de culoare
contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior: Da

Grup sanitar in interior: Nu

220

30353035,

Fig:V43.a Amenjarea unei cabine WC adapiate - ip B

Fig.Va2a.

abine WC adaptate - tip A

Pagina 3din 9



Pagina 4 din 9



Pagina 5din 9



Galerie - Intrare in cladire
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Galerie - Usi
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Galerie - Sala de prestare a seviciului
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