Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila7z0O@gmail.com, 062049117

Categorii

Indicatori

Date colectate

Localitate, raion:

Pitusca (Calarasi)

Adresa, strada, nr.:

Institutia: BESV 9/30 (Casa de cultura)

Tipul institutiei: BESV

Latitudinea: 47.235144 ,

Longitudinea: 28.421393

Cai de acces catre cladire
Tip invelis: Asfalt + Pavaj
Drumurile/Caile de acces sunt: Calitative
Trotuare: Nu
Poarta intrare: Nu
Prag poarta: Nu
Borduri: Nu
Scari/Trepte: Nu
Bariere (piloni si/sau bolarzi stradali, panouri Nu
publicitare):
Nivel: Orizontal
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Trotuar
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~Fmax. = 200]

Fig.IV.8 Rampi de acces intre trotuarsi carosabil

Fig. IV:14.a Traversarea strazilorcu laime mai mare pe 4 benzi de circulatie.Perspectivi

Loc de parcare

Parcare obisnuita:

Da

Locuri de parcare amenajate pentru persoanele
cu dizabilitati:

Nu
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Categorii Indicatori

Date colectate
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Fig.IV.18  Parcare pe o directie perpendiculara fata de carosabil

Intrare in cladire

Intrarea in cladire este la nivelul solului:

Da

Usa se deschide in interior sau exterior:
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Fig.V.32b Pampi de acces paraleli cu intrare in cladire

Fig.V:31.a Rampa de acces perpendiculara pe intarea n cladire

Exista o singura intrare comuna:

Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafefelor vitrate in cadrul foii de us4 gi realizarea
contrastului vizual
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Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafeelor vitrate in cadrul foii de ugd §i realizarea
contrastului vizual, atunci cand uga si suprafetele adiacente sunt vitrate

e

Coridoare

Coridoare:

Nu
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Categorii

Indicatori

Date colectate

min. 1.20 min. 1.20

3
ot

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala in care se presteaza
serviciul public (un birou
sau o camera unde poate fi
deservita o persoana cu
dizabilitati)

Este la nivel de: Parter
Trepte: Nu
Bariere/obstacole: Nu

In sal3 este spatiu de manevra pentru un scaun Da
rulant cu diagonala minima de 140 cm:

Spatiul interior este suficient iluminat: Da
Culori contrastante pentru sala: Da

Standard: este o diferenta de culoare
contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior:

Grup sanitar in interior:

Fig.V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

Fig.V3.a Amensjarea unei cabine WC adaptate - i 8
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Program National
"' SATUL EUROPEAN EXPRES”

TITLUL PROIECTULUL: ) .
""Renovarea Casei de Cultura din satul .
Pitusca, raionul Calarasi — Centrul cultural si
de creatie rurala,,

Beneficiar: | Primaria satului Pitusca’, r-nul ,Calarasi”

Valoarea projectului: | 311.398,25 lei
 Alocat din FNDRL: | 163.977,70 tei
_ Contributia comunitagii | 147.420,55 lei

Rezultatu| proiectului: | Casa de Culturd a satului Pitusca renovats -

| w10 ferestre termopan, calitative
| wauysi termopan, calitative

|

|

=N |

urata profectut,
Durata ey | 28082023 29,05 2074

Pagina 4 din 6



Galerie - Intrare in cladire
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Galerie - Sala de prestare a seviciului
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