Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice
Data: 06-06-2025

Echipa de evaluare: Ruducan Vadim, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ruducanv@gmail.com, +37369377210

Categorii Indicatori Date colectate
Localitate, raion: Cimislia (Cimislia)

Adresa, strada, nr.: Decebal 102

Institutia: BESV-11/4(Gradinita)

Tipul institutiei: BESV

Latitudinea: 47.025513171732,

Longitudinea: 28.830335140228

Cai de acces catre cladire
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Fig. V1.2 Perspectiva

Fig.IV.8 Rampa de acces intre trotuar i carosabil

Loc de parcare

Parcare obisnuita: -

Fig.IV.18 Parcare pe o directie perpendiculara fata de carosabil

Intrare in cladire

Intrarea in cladire este la nivelul solului: -
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Categorii Indicatori Date colectate
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Supraats de avertzae rebord 500 o i, Fig.Vi31a Ramp de acces perpendiculara pe intrarea in cidire
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Fig.V.32.b Pampa de acces paralela cu intrare in cladire

Usi
Exista o singura intrare comuna:
Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafeelor vitrate in cadrul foii de ug §i realizarea
= contrastului vizual
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Fig. V.24, — Exemplu de conformare a suprafefelor vitrate in cadrul foii de uga §i realizarea
contrastului vizual, atunci cind usa si suprafefele adiacente sunt vitrate
Coridoare

Coridoare: Nu
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Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala in care se presteaza
serviciul public (un birou
sau o camera unde poate fi

deservita o persoana cu Este la nivel de: Parter
dizabilitati)
Daca sala este la etaj, atunci exista un Nu . Nu exista optiune alternativa pentru a
ascensor/elevator: urca la etaj
Trepte: Nu
Bariere/obstacole: Nu
In sal3 este spatiu de manevra pentru un scaun Da
rulant cu diagonala minima de 140 cm:
Spatiul interior este suficient iluminat: Da
Culori contrastante pentru sala: Da

Standard: este o diferenta de culoare
contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea
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Categorii

Indicatori Date colectate

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior: Da

Grup sanitar in interior: Nu

Fig.V3.a Amenajarea unei cabine WC adaptate -tip B

Fig.V.42.1 Amenajarea unel cabine WC adaptate -tip A
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Galerie - Cai de acces catre cladire

Galerie - Intrare in cladire
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Galerie - Sala de prestare a seviciului
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